
Passivhaus Documentation 
 
Detached single family house  
F - 76940 Notre Dame de Bliquetuit (Haute-Normandie) 
( Passivhaus database 2766 ) 

 
1 Photo de la façade principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Données du bâtiment 

 
 Number of appartments / units : 1 Construction type Mischbau 

 Treated Floor Area according to PHPP 128 m² Year of construction 2012 

 U-value external walls 0.098 W/(m²K) PHPP space heat demand 12 kWh /(m²a ) 

 U-value floor 0.146 W/(m²K) PHPP primary energy demand 83 kWh /(m²a ) 

 U-value roof 0.098 W/(m²K) Air tightness n50= 0.5/h 

 U-value window 0.97 W/(m²K)   

     

    

2 Summary of construction :   

     

Future owners of this house have planned in 2011 to build a house to the passive standard. We had built a passive house for 

their friends two years ago. This has facilitated our work but the project definition took time. After 9 months and 9 versions of 

the project, the order was signed.  

This house was built in 2012 in Normandy, in the ñParc Naturel R®gional des boucles de la Seineò. It received the passive 

label in February 2013. It is a wooden house built on masonry, insulated on the underside. 

This house has 128 m² of living space. This home has 3 bedrooms and a bathroom accessible from living room upstairs. The 

entrance to the house is via a covered terrace which is included in the volume of the garage. This covered terrace was an 

element imposed by the owners who like to take their breakfast outside. This entrance allows access to the kitchen and 

storeroom. The kitchen is open on the living room.  We also find on this first level a desk and a bathroom. There is also a 

double garage with an attic upstairs. 

The net usable area of the entire project is 193 m². The cover of the house and garage is natural slate. Wood cladding is 

Douglas fir. 

For a green building, a 5000L rainwater collection tank was installed. This tank provided free of charge outdoor watering and 

toilet.

1.3 Responsable du projet : Richard LEFEBVRE 

 ID du certificat : 5634_LMP_PH_20130201_EV 

 ID Base de données : ID 2766 

 bƻƳ Ŝǘ ǎƛƎƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘŜǳǊ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŜȄŜƳǇƭŜ Υ Richard LEFEBVRE 



2 Photos de tous les côtés accessibles du bâtiment et photos intérieures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Coupe avec description ς état: réalisation 

 
/ŜǘǘŜ ŎƻǳǇŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ ƳƻƴǘǊŜ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ Ƴŀƛǎƻƴ : 
 



4 Plans avec description  

Plan du RdC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de l'étage 



5.1 5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŀƭƭŜ ŘŜ ǎƻƭ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΨƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dalle en béton armé, support du carrelage sur chape, se situe au-ŘŜǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ǇŀǊ нр ŎƳ ŘŜ ǇƻƭȅǎǘȅǊŝƴŜΦ 
9ƴ Ǉƭŀœŀƴǘ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŘŀƭƭŜΣ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜΦ /ŜǘǘŜ ŘŀƭƭŜ Ŝǎǘ ǇƻǊǘŞŜ ǎǳǊ ǊǳǇǘŜǳǊǎ 
thermiques en béton cellulaire de 25 cm de haut en périphérie et sous les murs porteurs intérieurs. Un relevé de 
ǇƻƭȅǳǊŞǘƘŀƴŜ ŘŜ нл ŎƳ ƳƻƴǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŜ ōŀǎǎŜ Ŝƴ ƭŀƳƛōƻƛǎ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎΣ ǳƴŜ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜ Ŝƴ ōƭƻŎǎ ŎǊŜǳȄ ŘŜ 
мл ŎƳ ŜƴŘǳƛǘǎ ŦŜǊƳŜ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ƳŀœƻƴƴŜǊƛŜΦ [Ŝ Ǉƻƴǘ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ de la liaison murs extérieurs / dalle portée sur terre-
plein est parfaitement maitrisé. 

Photos de la préparation avant coulage de la dalle portée 

Pose des murs sur la maçonnerie avec coupure capillaire 



5.2 5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΨƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5.3 5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ǘƻƛǘ κ ŘŜǎ ŎƻƳōƭŜǎ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΨƛǎƻƭŀǘƛƻƴ 

La composition des caissons de toiture est identique aux murs, seul varie évidemment le revêtement extérieur. [Ωƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǎǳƛǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŎƘŀǳŦŦŞ ǎǳƛǾŀƴǘ 

coupe verticale du paragraphe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dessins ci-ŘŜǎǎƻǳǎ όŀǳ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ рΦо Ŝǘ рΦпύ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ƭΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳǳǊǎΦ /Ŝǎ ƳǳǊǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 
ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇƭŀǉǳŜ ŘŜ ƎȅǇǎŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ ŘŜ мнΦр ƳƳ ǇƻǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀƳŜ ŘΩŀƛǊ ŘŜ нт ƳƳΣ ǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ 
contreventement OSB3 de 12 mm faisant frein vapeur, une ossature bois de 360 mm insufflée de ouate de cellulose, un 
médium de 16 mm ƻǳǾŜǊǘ Ł ƭŀ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀu et Ŧŀƛǎŀƴǘ ǇŀǊŜ ǇƭǳƛŜΣ ǳƴŜ ƭŀƳŜ ŘΩŀƛǊ ǾŜƴǘƛƭŞŜ ŘŜ нн ƳƳ ǎǳǇǇƻǊǘ Řǳ 
bardage. 
[Ŝ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ Ŝƴ ōƻƛǎ Ŝǎǘ ŦƛȄŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ ƳǳǊǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ : seul le panneau OSB3 couvrant ce plancher 
couvre partiellement la tête du mur inférieur, de façon à assurer la stabilité mécanique. Une chape sèche améliore 
ƭΩŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ Řǳ ǇƭŀƴŎƘŜǊ ōƻƛǎ Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴŜǊǘƛŜΦ Là aussi le pont thermique du plancher intermédiaire est très 
limité. 

Les valeurs de pont thermique sont également négatives en extérieur 

Vue des murs extérieurs et pose des éléments du plancher intermédiaires 


