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Certification Concepteur Maison Passive - Passivhaus / Prolongation du certificat  
 

Sur la base dôun projet Maison Passive exemple 
 

Documentation de lôobjet Maison Passive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison individuelle de la famille PECOURT à Tourmignies ID : 3925 
 
Concepteur Maison Passive responsable   Ingénieur Alexandre PECOURT 
.ǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ 9b9wD9[Lh www.energelio.fr 
 
Architecte       Olivier HENZ 
 
Alexandre PECOURT, ƎŞǊŀƴǘ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ 9b9wD9[LhΣ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞ Ŝƴ ōŃǘƛƳŜƴǘs passifs, a voulu 
construire sa propre maison au Standard Passiv Haus.  
Lƭ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ŎŜǊǘƛŦƛŜǊ ǎŀ ƳŀƛǎƻƴΣ ŀŦƛƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇǳƛǎǎŜ ǎŜǊǾƛǊ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƛƭƭǳǎǘǊŜǊ ǎŜǎ 
connaissances en conception de bâtiments passifs. 
La maison est localisée dans le Nord de la France, au sein de la commune de Tourmignies à 20 Km 
ŀǳ ǎǳŘ ŘŜ [ƛƭƭŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ ƻǎǎŀǘǳǊŜ ōƻƛǎ ǎǳǊ ŘŜǳȄ ƴƛǾŜŀǳȄ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 
selon un axe sud est. La maison est sur terre plein et est habitée depuis avril 2008.  
Le rez-de-chaussée se compose d'un espace ouvert avec un salon / salle à manger, cuisine et ŘΩǳƴ 
ōǳǊŜŀǳΦ [ΩŞǘŀƎŜ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘŜ о ŎƘŀƳōǊŜǎ ǇƻǳǊ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀƳōǊŜ ǇŀǊŜƴǘŀƭŜΦ 5ŀƴǎ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ŀ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ мнпƳчΦ 
 
5ΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛbles sur www.bddmaisonpassive.fr ID 3925 
 
Particularités :   Puits canadien à eau NETEC. 
Valeur U mur extérieur  0.11 W/(m2K)  Besoin de chal. PHPP 12 kWh/(m2a) 
Valeur U sol    0.18 W/(m2K) 
Valeur U toit    0.073 W/(m2K) Besoin EP PHPP  104 kWh/(m2a) 
Valeur U fenêtre   0.76 W/(m2K) 
 
Récupération de chaleur  92%    Test de pression  n50=0.26 vol/h  
 

http://www.energelio.fr/
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2. Page de présentation du projet en anglais 

Certification Passive House Designer - Passivhaus / Certificate Extension 
 On the basis of a project Passiv House example 

 

Passivhaus Documentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detached house, of the PECOURT family, Tourmignies, France, ID : 3925 
 
Designer passive house, Project leader   Engineer Alexandre PECOURT 
Design office ENERGELIO www.energelio.fr 
Architect       Olivier HENZ 
Builder :             Richard LEFEBVRE, LES AIRELLES 
 
Alexandre PECOURT, managing director of the ENERGELIO design office, specialized in passive 
buildings, wanted to build his own house at Standard Passiv Haus. 
He wished to certify his house, so that it could serve as a reference to illustrate his knowledge in 
design of passive buildings. 
The house is located in the north of France, in the commune of Tourmignies 20 km south of Lille. It 
is a two-storey wood-frame construction with an orientation along a southeast axis. The house is on 
full ground and has been inhabited since April 2008. 
The ground floor consists of an open space with a lounge / dining room, kitchen and a study. The 
floor consists of 3 rooms for children and a parental room. Overall the house has an area of 124m ². 
Further information is available at www.bddmaisonpassive.fr ID 3925 
 
Special features:   Ground air heat exchanger : NETEC. 
U-value external walls 0.11 W/(m2K)  PHPP space heat demand  12 kWh/(m2a) 
U-value floor    0.18 W/(m2K) 
U-value roof   0.073 W/(m2K) PHPP Primary energy demand 104 kWh/(m2a) 
U-value window  0.76 W/(m2K) 
 
Heat Recovery  92%    Pressure test    n50=0.26 vol/h  

http://www.energelio.fr/
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3. Photos de façades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade Sud-Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade Sud-Ouest 
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Façade Nord-Est & Nord-Ouest 

 

 

4. Photos dôint®rieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre enfant      Salle à manger et cuisine 
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5. Coupes de la réalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ƻǳǇŜ 55Ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ƻǳǇŜ 99Ω 
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Façade Nord-Est 

 

 

 

 

 

 

 
 

Façade Sud-Ouest 
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Façade Nord-Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade Sud-Est 
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6. Plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rez de chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etage 
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7. Détails de construction de la Dalle de sol 

 

 

La dalle de sol est construite traditionnellement sans isolation avec des fondations à -80cm en dalle 

portée sur terre-plein. Nous avons eu recours à un maçon sans expérience particulière. Sur cette 

ŘŀƭƭŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǾƛŜƴǘ ǎΩŀƧƻǳǘŜǊ нллƳƳ ŘΩƛǎƻƭŀƴǘ Ǉǳƛǎ ƭŀ ŎƘŀǇŜ Ŝǘ ƭŜ ŎŀǊǊŜƭŀƎŜΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Photos isolation avant et après 

 

 

 

 

 

 

3 Dalle sol

Nr. de la paroi Descritption de la paroi

     Résistance superficielle [m²K/W]       intérieure Rsi : 0,17

extérieure Rse : 0,00

Section 1 l [W/(mK)] Section 2 (optionnelle) l [W/(mK)] Section 3 (optionnelle) l [W/(mK)] Epaisseur [mm]

1. Carrelage 1,500 15

2. Chape carrelage 1,500 35

3. Chape liquide 2,000 100

4. Isolant 0,038 200

5.

6.

7.

8.

Pourcentage de surface de la section 2 Pourcentage de surface de la section 3 Total

35,0 cm

Valeur U: 0,181 W/(m²K)
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8. Construction des murs extérieurs 

 

[ΩƻǎǎŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ Ŝƴ ōƻƛǎ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘŜ ǇƻǳǘǊŜ Ŝƴ ƛ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŜƴǘǊŀȄŜ ŘŜ лΣс ƳΦ 

LƴǎǳŦŦƭŞŜΣ ƭŀ ƻǳŀǘŜ ŘŜ ŎŜƭƭǳƭƻǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛǎƻƭŜǊ ƭŀ ǇŀǊƻƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ос ŎƳΦ [ΩƛƴǘŞǊƛŜur est 

ŦŜǊƳŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ƭƛǾƛƴƎōƻŀǊŘ Ŝǘ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ǇŀǊ 5²5 !ƎŜǇŀƴΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERIEUR 

EXTERIEUR 

1 Paroi extérieure

Nr. de la paroi Descritption de la paroi

     Résistance superficielle [m²K/W]       intérieure Rsi : 0,13

extérieure Rse : 0,04

Section 1 l [W/(mK)] Section 2 (optionnelle) l [W/(mK)] Section 3 (optionnelle) l [W/(mK)] Epaisseur [mm]

1. Fermacell 0,320 13

2. Lame d'air 0,136 Ossature bois massif 0,130 25

3. Panneaux de bois Livingboard0,130 10

4. Ouate de cellulose 0,039 Ossature bois massif 0,130 39

5. Ouate de cellulose 0,039 Ossature osb 0,286 282

6. Ouate de cellulose 0,039 Ossature bois massif 0,130 39

7. Panneaux de bois DWD 0,090 16

8.

Pourcentage de surface de la section 2 Pourcentage de surface de la section 3 Total

9,3% 1,6% 42,4 cm

Valeur U: 0,109 W/(m²K)
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Accrochage des murs entre eux par simple équerre métallique 

 

 

 

 

 

 






























